SJX电磁防盗系统安装规程

1、 检查环境

1. 设备安装前，必须到现场了解实际安装环境。与用户仔细沟通，讲解设备的适用范围、性能等。如本设备存在一定的盲区。有些大的金属可能引起误报，如搪瓷盆、金属推车等。
2. 与用户协商防盗门最佳安装位置，向用户介绍设备必须用独立电源。

3. 仔细检查在防盗门安装位置2米范围内，是否有电脑网线、音箱线等存在，若有应建议用户将其移开，或用金属管将其屏蔽，排除因环境影响引起防盗门误报。
4. 服务过程中必须与用户进行及时充分的沟通，确保与用户达成一致的意见。
5. 坚持原则，不轻易随用户要求而更改安装门距，避免由此造成设备灵敏度降低。
2、 安装准备过程

1． 安装位置选择； 防盗门应安装在被保护物品的必经出口处。安装位置周围2米范围内，不能有建筑墙体、大面积的金属物品、磁条、收银系统等。强电磁辐射的设备，如：电焊机、大型电机、电梯、高压电器等。不能在防盗门附近使用。
2． 供电线路要求
1.防盗系统供电线路，必须单独从距安装现场最近的配电箱引出。
2.供电线路上禁止安装、使用其他电器设备。
3.供电线路插座选用AC 220V/10A三扁质量较好的插座，避免插头接触不良，产生高频电火花，引起系统误报。
4.供电线路地线必须接地良好，检查方法如下；
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3、 安装调试过程
1、环境测试；设备到达现场后，首先应按设计方案的位置试机，如果试机时发现；，<信号值>变化超过10个数字，说明现场环境有干扰。应检查周围是否有；大面积的金属、大型电器、磁性物品、电脑等设备等。找出干扰原因后，清理现场。若找不到干扰原因。应改变安装位置。再重新试机。直至<信号值>变化低于10个数字为止。
2、 防盗门安装；把防盗门间距调整在75cm左右，将防盗门上的三芯发射线、四芯接收线，分别连接到主机后面的对应的插口上。插上电源线。注意；主机安放位置与防盗门间隔在2米以上。

3灵敏度调试步骤；
1） 接收门位置调试；打开电源开关，按<选择>键，使窗口第三个红灯工作。再左右微调接收门的位置，仔细调整到数字最小。此时灵敏度最高。
2） 基准值设定；按<选择>键,使窗口第一个红灯工作（此时显示的数字为<信号值>）。记下<信号值>的数字。再按<选择>键使窗口第二个红灯工作（此时显示的数字为<基准值>），按‘增加’或‘减小’键，使<基准值>的数字比<信号值>大10-20数字。“基准值”与“信号值”相差越小,灵敏度越高。但差值太小容易引起误报。相差越大，稳定性越好。调整完毕后,一定要按“存储键”储存。
4、 双通道调试；将第二个接收门，安装在发射门另一侧，间距75cm。（我们设第二个接收门为B，第一个接收门为A），将B接收门的连线插到A接收门上。重复<灵敏度调整步骤>。
1）接收门位置调试；打开电源开关，按<选择>键，使窗口第三个红灯工作。再左右微调接收门的位置，仔细调整到数字最小。此时灵敏度最高。
2） 调整基准值；按<选择>键,使窗口第一个红灯工作（此时显示的数字为<信号值>）。记下<信号值>的数字。再按<选择>键使窗口第二个红灯工作（此时显示的数字为<基准值>），按‘增加’或‘减小’键，使<基准值>的数字比<信号值>大10-20数字。“基准值”与“信号值”相差越小,灵敏度越高。但差值太小，容易引起误报。相差越大，稳定性越好。调整完毕后,一定要按“存储键”储存。

5、测试灵敏度；手持一根磁条，磁条与地面平行，磁条进入通道时有报警声音和灯光。
四、固定防盗门；用记号笔划下安装孔，用膨胀螺栓或强力胶固定。先固定发射门，再固定接收天门。若地面不平，可垫些硬质东西再固定，在紧固膨胀螺丝之前，按<灵敏度调试步骤>再调整一下，确保灵敏度在最佳状态。
1、 安装蜂鸣器；将扣盖上的蜂鸣器，插到接收门线路板蓝色电位器旁边的插座上。再将接收门上的另一根短线（报警灯线），插到发射门线路板的插座上。
2、 收尾工作：完成上述工作，再次检查设备使用情况。正常后，盖上装饰盖，将防盗门之间的连线理顺好，用压线槽压好，若是用底板，要把线固定在底板下面。若是开地槽安装，应把瓷砖缝切割5毫米宽，依次把线下好。用胶封口。放上脚踏垫，安装完毕，清理现场卫生。
5、 注意事项
1、外接连线；如需外加接线，所有连线必须用屏蔽电缆。接线必须锡焊连接，并用绝缘胶布包严、包牢。
2、主机摆放位置：主机要放在与天线相距2米以外，通风良好处。主机上面不要放置覆盖物或堆置其他物品，严禁在主机上面放水杯，水壶。避免液体通过散热孔流入主机内部烧坏主机。必须保证主机散热通畅
3、消磁板、充消敏仪、磁条检测仪的应摆放在离防盗门1米以外的桌面上，避免与手机、磁卡等接触。磁条检查仪应摆放在离防盗门2米以外的地方。
4、多套系统的安装，若距离小于1,5米，需要联机。联机的主机要左右平方，严禁上下叠在一起堆放，以免设备散热不良，引起误报。

5.多通道安装方法可参照说明书的“附录2”。
六. 使用人员培训

1. 学习给磁条充敏、消敏的操作方法。磁条应远离防盗门，否则会引起报警或系统工作不稳定。
2. 学习如何正确使用防盗系统、正确处理设备报警情况，避免与顾客产生误会。
3. 及时劝阻学生、顾客不要碰撞防盗门。
4. 设备需专人管理。上班前开机，下班时关机。
5. 掌握设备的正常使用和一般故障的排除。
